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スピーカーを設置し、つなぐ 


[■フ□ント八イ（も ）* J 



〔サフウンドバック（左）* I 


* サラウンドノ くックスピーカーとフ□ントノ \ィスピーカーを同時に使用ずることはできません。 
どちらかを選択して設置して下さい。 



接続に使用するコードは付属しておりません。 








































































































映像機器をつなぐ 



離瞄卜日 


BS デジタルチューナー、 
デジタル CS チューナー、 
ケーブルテレビチューナー 


ブルーレイディスクプレーヤー/ 
レコーダー、 DVD プレーヤー 





接続に使用するコードは付属しておりません。 

テレビのが送を本機のマルチチヤンネルサラウンド音声で楽しむには 

① ARC * 対応テレビの場合は、 ARC の印刷びある HDM 喘テに HDMI ケーブルを接続してください。 

⑥ ARC 対応ではないテレビの場合は、 HDM かーブル接続に加えて、光デジタル〕ードを接続してくださし、。 
*ARC (オーディオ U ターンチャンネル）： HDMI ケーブルのみの接続で、テレビの音声を本機に出力する 
ことびでさます。 



本機の準備をする 



曾自動音祖賺巧ぅ 



フ□ント八イスピーカーを接続する場合、自動音場補正を実行するたびに、フ□ント八イスピーカー 
(5 /または4/ ■,■) ありのスピーカーパターンを選んでください。 

スピーカーパターンについて詳しくは、取扱説明書の「スピーカーパターンを選ぶ」をご覧<ださい。 


2 


⑥ 

音場補 
正を押 
す。 


夕 


リモコン 



① 

シフ h を押し 
続ける。 


b 


自動音場補正び始まります。 




* エラーコードについて詳し < は、取扱説明書の「自動 
音場補正機能を使う」の「エラーコードび表おされる 
場合は」をご覧 < ださい。 
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リモコン 





自動音場補正び完了します。 














































































































































